*i¥ise Natural Pigmentol
NATURAL

Naturfarben

I Anwendungsbereich

Zur Verarbeitung nur durch versierte Fachkrafte. Natural
Pigmentdl ist speziell fir das intensive Einfarben von Holz-
und Parkettbdden, sowie Mébeloberflachen.
Unterschiedliche Holzsortierungen erhalten eine
gleichmaRBige Oberflache.

WICHTIG: Nur eingeschrankt anwendbar auf Buche oder
stark saugenden Oberflachen (ungleichmaRige
Pigmentaufnahme).

I Inhaltsstoffe

Leinol-Standdl, Dammar, Leindl, Isoaliphat,e
Kolophonium-Glycerin, Rizinusdl, Kieselgur, Kieselsaure, Erd-
und Mineralpigmente, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner
(bleifrei).

I Technische Daten

* Spez.Gewicht: 0,93 g/ml

« Viskositat: 18 Sek. (DIN 4mm) bei 20°C

* Flammpunkt: tGber 66°C

+ Verdinnung: Natural Naturélverdinnung

* Sicherheitsdatenblatter bei Bedarf anfordern.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjahrigen Forschung und
praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene
Versuche durchzufihren. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige
Verwenden von anderen Produkten (Ubereinander streichen etc.) am gleichen
Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.
Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung.
Rechtsverbindlichkeiten kénnen daraus nicht abgeleitet werden.

Abschriften, Kopien oder Verdéffentlichungen aus diesen Merkblattern, auch
auszugsweise, durfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in
Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.0926 L1026)

I Verarbeitungshinweise:
Verbrauch: 20 m?/ Liter

Weiterverarbeitbar: Nach 12-18 Std.
bei 20°C

Oberflachig trocken: Nach 6-8 Std.
bei 20°C

Auftrag: 1x

Weitere empfohlene Produkte:
Natural TEC Qil 501 matt

Natural Parkettol

Natural Finish Ol

Natural Mobel Hartél

Achtung! Die mit Ol getrénkten
Lappen unbedingt verschlossen
aufbewahren (Blechdose,
Schraubglas), groRflachig
aufhdngen oder mit der
Pflanzenélseife auswaschen. Diese
kénnten sich aufgrund der
trocknenden pflanzlichen Ole
selbst entziinden!

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze
GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wohrdstralle 44, D-96215 Lichtenfels

* Telefon: +49(0)9571/3616 aii®hie,

* E-Mail: kontakt@natural-farben.de NATURAL-FARBEN.DE

+ Shop: https://shop.natural-farben.de
* Rat & Service, Tipps im Blog: https://natural-farben.de
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I Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse A/e (max. 400 gr/lt)
VOC max. max. 390 gr./ It.
Verdinnung Losemittel

DIN EN 71-3 nein

DIN 53160 In Prufung

PPWR konform Ja

EMPCo konform Ja, Rezeptur unabhangig Uberpruft (2026)
GISCODE M-DF04 | 060
Aromatische Kohlenwasserstoffe Nein

Blei, Cadmium, Chrom IV Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe Nicht enthalten
Konservierungsmittel Nicht enthalten
Gefahrengut Nein

I Verbrauch:
Neu: 15- 20 m%It. Renovierung: 20 - 25 m?/It. Industriellen Walzauftrag: 10-20 g/m? pro Auftrag

I Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufriihren! Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine
Musterflache zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdtinnen wird nicht empfohlen!
Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

Schliff: Flache Schleifgitter: 60-80/100-150
Exzenterschliff: 60 -120/150 -180
Trio- oder Quattroschleifmaschinen: 120-150

Wichtig! gleichmaRiges Schleifbild. Schleifriefen dirfen nicht sichtbar sein. Es ist dazu der Einsatz eines
Exzenterschleifers, als nachschliff fir den Randbereich, sowie ein Gitterschliff fur die gesamte Flache
notwendig.

I Verarbeitung

Pigmentol gut aufrihren! Entsprechende Menge in eine Farbwanne geben und mit Schaumstoffroller
ddnn und gleichmaRig auf den Boden auftragen. Jeweils nach ein paar m? die gestrichene Flache mit dem
trockenen Schaumstoffroller (oder mit einem neuen, zweiten Roller) nochmals tberrollen und vorhandene
Pigmentansammlungen (Rollansatze etc.) ausrollen.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjahrigen Forschung und Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze
praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene GesmbH, A-4060 Leonding/Linz

Versuche durchzufiihren. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at
Verwenden von anderen Produkten (Ubereinander streichen etc.) am gleichen

Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Wohrdstral3e 44, D-96215 Lichtenfels
Rechtsverbindlichkeiten kénnen daraus nicht abgeleitet werden. * Telefon: +49(0)9571/3616 aii®hie,

+ E-Mail: kontakt@natural-farben.de NATURAL-FARBEN.DE
Abschriften, Kopien oder Verdéffentlichungen aus diesen Merkblattern, auch + Shop: https://shop.natural-farben.de
auszugsweise, durfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in * Rat & Service, Tipps im Blog: https://natural-farben.de

Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.0926 L1026)
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Gut beliiftet! 12 bis 24 Std. trocknen lassen. Flr Staubfreiheit sorgen. Die regelmaliige Kontrolle, Pflege,
Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

I Tipp

Bei groBeren Flachen ist es sinnvoll zu zweit zu arbeiten. Nach 18- 24 Std. mit Einscheibenmaschine und
braunem Pad (od. Stiel und Handpad) leicht Uberschleifen. Randbereiche mit Handpad bearbeiten.

Achtung! Prifen Sie vor dem Abpadden immer an einer, nachher nicht sichtbaren Randstelle, ob sich das
Pigment fest mit dem Holz verbunden hat.

I Weiterbehandlung

mit Natural Finishél oder Natural TEC OIL 501. Das Ol diinn mit einer Spachtel auftragen (1It. / 40-50m?)
und mit Polierpad einarbeiten.

I Empfehlung fiir Verarbeiter

Aufgrund unterschiedlicher Saugfahigkeit im Holz kann der Farbton schwanken. Weisen Sie Ihren Kunden
darauf hin.

I Kennzeichnung gemaR (EG) Nr. 1272/2008
Produkt enthalt Kobalt. Kann allergische Reaktionen ausldsen.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P331 Kein Erbrechen herbeifihren.

I Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und fur Kinder unerreichbar lagern. Ungeo6ffnet mindestens 5 Jahre
haltbar. Behalter gut und luftdicht verschliel3en. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu
entfernen.

I Restentsorgung

Auch naturliche Farbreste und Losemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollstandig entleerte
Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermull dar und kénnen dem Alteisen bzw.
Hausmull zugefihrt werden. Abfallschlissel: 08 01 11 (I6semittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)
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