¢itie Natural Naturharzlack Holzlack
NATURAL glanzend | seitenmatt

Naturfarben

Rat & Service: natural-farben.de

* Anwendungsbereich
Natural Naturharzlack ist ein Pflanzenéllack fiir Innen. Haftet gut, Verarbeitungshinweise:
auch auf alten Lackoberflachen. Geeignet fiur Holz, Metall und Verbrauch: 10m?/ Liter

neutralen Stein, ausgenommen FuRboden.

Weiterverarbeitbar: Nach 12-24 Std. bei 20°C
Oberflachigtrocken: Nach 6-7 Std. bei 20°C
Endhérte: Nach 2-3 Wochen
* Inhaltsstoffe Auftrag: 1-2x
Leindl, Leindl-Standdl, Rizinusol, Kolophonium-Glycerinesther, Weitere empfohlene Produkte:
Dammar, Isoaliphate, Kieselgur, Kieselsadure, Alkohol, g
CalCo/MnTrockner(bleifrei). Natural Verdinnung

Achtung! Die mit Ol getrankten Lappen

unbedingt verschlossenaufbewahren

* Eigenschaften
Guter Verlauf, sehr ergiebig, glanzend und matt.

Technische Daten:
« Flammpunkt: Gber 65°C

+ Verdiinnung: NATURAL Naturdl Verdiinnung (Blechdose, Schraubglas),groBflachig

* Verpackung: 0,75lt./ 2,5t. aufhangen oder mit der Pflanzendlseife
+ Schweiz: BAGT Nr.73260. auswaschen. Diese kénnten sich aufgrund
+ Giftklassenfrei. . .

- GISCODE M-DF04 | 60 der trocknenden pflanzlichen Ole selbst
« Sicherheitsdatenblatter bei Bedarf anfordern. entziinden!

e Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufriihren!

Jedes Holz ist anders. Machen Sie daher vor der Verarbeitung eine Musterflache.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.
Raumtemperatur: ca. 20°C.

Harzreiche und tropische Hoélzer: zuerst mit Naturdl Verdlinnung oder Alkohol (Spiritus) abreiben.
Verarbeitung: Streichen, Spritzen oder Rollen.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

e Verarbeitung

1. Anstrich: Natural Naturharzlack mit 10 — 15% Naturdl Verdinnung. Nach der Trocknung (12 — 24

Stunden) die Oberflache Uberschleifen (Kérnung 320). Schleifstaub gut entfernen. 2. Anstrich: Natural Holzlack
unverdunnt dinn auftragen.

Renovierungsanstrich: Alte Lackschicht auf Haltbarkeit prifen, abplatzende Stellen bis auf den Untergrund entfernen.
Weiterer neuer Anstrichaufbau wie oben beschrieben. Intakte Lackschichten saubern, gut anschleifen und 1 — 2
unverdunnte Anstriche mit Natural Holzlackaufbringen

Gut beliiften! In den ersten Wochen fir eine gute Raumdurchliftung sorgen (ansonst kdnnten Geruchsprobleme
entstehen) und die Oberflache nur trocken reinigen. Keinesfalls dirfen Microfasertlicher zur Reinigung verwendet werden.

Wahrend der Trocknungs- und Aushartezeit nicht abdecken! Ist bautechnisch ein Abdecken unbedingt erforderlich, so darf
die Abdeckung friihestens nach 4 Tagen erfolgen, und muss zwischendurch entfernt werden, um den Trocknungsvorgang
nicht zu verzdégern. Die Endharte ist nach ca. 3 Wochen erreicht.

Wichtig!

Schleifstaub gut entfernen. Wahrend der Trocknung fiir Staubfreiheit sorgen. Bei niedrigerer Raumtemperatur die
Trockenzeiten zwischen den Anstrichen etwas verlangern. Durch die natiirlichen Pflanzendle konnen Gerliche auch im
trockenen Anstrich entstehen.

Die regelmaRige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjéhrigen Forschung und Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze
praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
durchzufiihren. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

anderen Produkten (Ubereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer
schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten
konnen daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veréffentlichungen aus diesen Merkblattern, auch auszugs-
weise durfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang
mit Natural Naturfarben erfolgen.

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
WohrdstraBe 44, D-96215 Lichtenfels
« Telefon: +49(0)9571/3616

+ E-Mail: kontakt@natural-farben.de

+ Shop: https://shop.natural-farben.de
- Rat & Service, Tipps im Blog: https://natural-farben.de
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* Reinigung
Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturdlverdiinnung und Pflanzendlseife.

» Kennzeichnung geméaR (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthalt Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslésen.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiftihren.

* Lagerung
Gut verschlossen, trocken, frostfrei und fur Kinder unerreichbar lagern. Ungedéffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behalter gut und
luftdicht verschlieBen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

* Restentsorgung

Auch natirliche Farbreste und Lésemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollstandig entleerte Dosen oder
eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermdill dar und kdnnen dem Alteisen bzw. Hausmdll zugefihrt werden.
Abfallschlissel: 08 01 11 (I6semittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjahrigen Forschung und Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze
praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
durchzufthren. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

anderen Produkten (libereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer
schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten
kénnen daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veréffentlichungen aus diesen Merkblattern, auch auszugs-
weise dirfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang
mit Natural Naturfarben erfolgen.

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

WodhrdstraBe 44, D-96215 Lichtenfels

« Telefon: +49(0)9571/3616 N ATUR‘/‘\‘:F‘:EEEN‘DE
+ E-Mail: kontakt@natural-farben.de -
* Shop: https://shop.natural-farben.de

+ Rat & Service, Tipps im Blog: https://natural-farben.de
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